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ENDitec DAB105
Automatizare inteligentă pentru a va face 
viața mai ușoară
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Performanță 
Operator compact și 
puternic, capabil să 
satisfacă nevoile ușilor cu 
trafic intens și a cerințelor 
pentru ieșire de urgență și 
antiincendiu, in deplină 
conformitate cu normele UE.

Sigur și fiabil
Acces sigur și ușor, fără 
obstacole, în 
conformitate cu 
regulamentele pentru spațiile 
publice. Deasemenea, Ditec 
DAB105 poate fi activat prin 
butoane, senzori sau funcția 
PUSH&GO.

Convenabil și flexibil
Clădirile moderne 
necesită automatizări 
care sunt flexibile și 
adaptabile orcărei situații. Ditec 
DAB105 îndeplinește aceste cerințe.
Cardurile de upgrade oferă funcții 
suplimentare și avansate, care vă 
permit sa adaptați automatizarea.



Placă de fixare

Panou de comandă

Card de securitate / 
siguranță

Kit de extindere braț

Selector de funcții 
ON/OFF/HOLD OPEN

Motor
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Ditec DAB105
Ditec DAB105 asigură acces fără obstacole și ușurință în operare. 
Descoperiți caracteristicile care îl fac deosebit.

Perfomanță
  Performanță de inaltă calitate pentru uși cu greutate de 

200kg, cu operator mecanic servoasistat, controlat prin 
encoder.

  Operator fiabil : componente rezistente si monitorizare in 
timp real al statusului

  Siguranță garantată de caracteristicile tehnice, de sistemul 
de control al deschiderii și de senzorii de mișcare.

  Nivel scăzut de zgomot
 Multe funcții suplimentare fac din DAB105 un produs din

    categoria de top

Flexibil & accesibil
  Instalare și programare ușoare în versiunea PUSH&PULL
  Meniu ușor de utilizat cu posibilitatea de extindere ( cu card) 

la nevoie.
  Un operator poate raspunde mai multor tipuri de ce-rințe 

(ușă dublă, zonă cu curenți de aer, control acces cu cheie)
  Ușor de comandat: 1 articol include operator+ carcasă ( 

adăugați doar brațul)
 Servoasistat : intreaga operațiune de deschidere este

    servoasistată de un motor, facând-ul ideal de folosit de
    cătreutilizatorii cu sau fara dezabilitați

Sigur & fiabil
  Mai multe moduri de funcționare pentru diferite aplicații 

(PUSH&GO, servoasistat, deschidere cu cheie)
 CONSUM REDUS și kit de back up disponibil
 Sistem practic de control prin senzori, 

comutator sau selector de funcții
 Ditec DAB105 a obținut certificatul SP SITAC și

    Testul Exova Warrington pentru utilizare ca ușa de incendiu
    Pentru detalii contactați departamantul de vânzari.

Componente de bază

Main features

Type of operation
motor opening,  
spring and motor closing

Kinematic management encoder

Maximum capacity 
(see operation diagram) 200 kg

Duration test 1,000,000 door cycles

Protection rating IP 20

Electrical protection class I

Operating temperature -20°C / +45°C

Opening time 3 ÷ 6 s/(0-80°) (adjustable)

Closing time 3 ÷ 6 s/(90°-10°) (adjustable)

Door open pause time 1,5 ÷ 30 s

Product dimensions (mm) 111x131x720

Product weight 13.9 kg



When building the system, only use Ditec accessories and safety devices.
Every Ditec automation features CE marking and is designed and built in compliance with the safety requirements of the Machinery Directive 
(2006/42/EC), of the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and of other Directives, 
laws, specific standards for special products and situations.
The Company reserves the right to make changes which may improve the products. 
For this reason, the technical details given are not binding.
Pictures were taken with the consent of those concerned or in public locations.
Further information can be found in the Technical Manuals available at the website: www.ditecentrematic.com

Entrematic Italy S.p.A.
Via Mons. Ban� , 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com 
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com

Ditec branches are in: France, Germany, Portugal, Spain, Turkey, USA and Canada.
For addresses and contacts visit our website www.ditecentrematic.com
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Accesorii 

Certifications

MD
Machine Directive

EMCD
Compatibility Directive  

Electromagnetic

LVD
Low Voltage Directive

EN 16005
User Safety Standard

CERTIFICAT DE 
REZISTENȚA LA 

FOC

Brațe
 DAB805PSA: braț cu mișcare articulată
  DAB805PSAF: braț cu mișcare articulată pentru aplicații 

de ușă incendiu
 DAB805PLAT : braț articulat, din trei secțiuni, pentru uși 

cu deschidere spre interior; automatizare vazută din lateral
 DAB805PLA- PLAB : braț cu mișcare de glisare. PLAB 

este pentru sistemele anti-panica si breakout 

DAB805PSA

DAB805PSAF

DAB805PLAT

DAB805PLA –PLAB

Operation diagram

operator-side view
  push to open (PUSH)        pull to open (PULL)

Accesorii specifice
  DAB905BAT: kit baterii
  COM400MHB: selector de funcții mecanic
  COM400MKB: selector de funcții cu cheie
  DAB905ESE: unitate de extindere pentru securitate
  DAB905ESA: unitate de extindere pentru siguranță  

 DAB905SYN: cablu de sincronizare


