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Inteligent

Design inovator

Automatizarea Ditec DAS este proiectatată pentru toate situațiile, cu 
precizie și completă siguranță:
	� Programare inteligentă cu auto reglaje, incluzând detectarea 

automată a:
	 -Deschiderii golului 
	 -Greutății ușilor
	 -Prezenței și tipului de  încuietoare ( standart sau antipanică)
	 -Prezenței bateriilor 
	 Eficiență energetică superioară cu sistem de alimentare variabil, 

	 oferind o gamă variată de voltaje
	 Programator digital cu peste 90 de parametri, incluzând viteză, 

	 temporizator, poziție și funcții de urgență.

Ditec DAS este proiectat cu intenția ambițioasă de fi un sistem 
extrem de elegant dar în același timp modular și practic.
	 �Forma de arc de pe carcasă creează o identitate distinctă 

care este ușor de recunoscut și conferă produsului  o 
dimensiune compactă (120 mm înâlțime) și un aspect elegant

	 Linia de intrerupere orizontală creează o imagine de brand 
	 curajoasă și puternică.

Designul este gândit să ușureze viața utiliztorului și să 
optimizeze gestionarea stocului și logisticii.
	 Doar o singură carcasă pentru toți operatorii gamei DAS.
	 O cale de rulare practică și ușoară, pentru ușile 

	 telescopice, oferind o instalare ușoară și sigură, reducând 
	 complexitatea stocurilor.
	 �Acelasi sistem de cărucioare și suport de ușă pentru toate 

aplicațiile (uși cu sau fără tâmplarie, aplicații rezidențiale sau 
comerciale)

	 Laterale din oțel pentru fixare mecanică sigură

Ditec DAS200 Inteligent și simpatic
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Ușor de instalat

Funcții inteligente

Ditec DAS200 Tehnologie de ultimă oră, 
Ușor de utilizat

Un sistem profesional, extrem de simplu și rapid de utilizat, care 
reduce semnificativ timpul de instalare
	 �Sistem RAPID ȘI SIGUR de prindere a componentelor pe calea de 

rulare.
	 Acces simplu și ușor la componentele mecanice ca suporții de 

	 ușă, cărucioare, încuietoare și curea.
	 Legături dedicate PLUG&PLAY pentru toate componentele 

	 principale, ca transformatorul, panoul de comandă și motor.
	� Legături dedicate PLUG&PLAY pentru accesorii ca baterii și 

senzori ( senzorii de siguranță și deschidere sau doar senzorii de 
siguranță)

	 �Acces ușor pentru instalare și lucrari de mentenanță datorită 
mecanismului rotativ care permite deschiderea simplă și rapidă. 

ENTREMATIC DOOR CONNECT

SISTEM DE CONFIGURARE A GLISĂRII

Ditec oferă doua tipuri diferite de aplicatii de tip App, unul pentru utilizatorul final și unul pentru tehnicieni, pentru a permite 
un management inteligent al automatizărilor DAS.

Aplicații gratuite disponibile pe Play Store și App Store. 
Pentru utilizarea celor mai recente generații de 
programatoare cu Bluetooth-COM501 and COM502, 
oferind utilizatorului final urmatoarele funcții:

 �5 funcții, inclusiv RESET 
 �Descarcă și trimite evenimente și statistici
 �Descarcă și trimite lista de erori
 �Gestionează și adaugă utilizatori App (până la 7)
 Gestionează setările deschiderii parțiale și a închideri 

automate

Un soft avansat (DAS9000CT) pentru tehnicieni, permite un 
management și configurare completă a ușilor DAS200, de pe o 
tabletă sau laptop (necesită interfața DAS900CTI)
Acest soft oferă tehnicinilor urmatoarele posibilități:

 �Folosirea a 5 funcții de controler, incluzând RESET
 �Configurarea tuturor parametrilor din panoul de comandă
 �Descărcare și încărcare de parametri presetați
 �Gestionarea listei de evenimente și erori
 �Gestiune și programare evenimente
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Proiectat pentru tehnicieni, optimizat 
pentru beneficiul utilizatorului final

Transformator cu o gamă 
larga de alimentare 
la100-240V, 50/60Hz cu 
variantele de 75W și 150W.

Capeți de carcasă 
din oțel

Robust și elegant

Silențiozitate

Economisire 
energetică

Rapiditate și 
simplitate

Componente de înaltă 
calitate

Gamă largă de setări

Cale de rulare din 
aluminiu anodizat 
cu garnitură 
fonoizolantă

Conexiuni 
PLUG&PLAY pentru 
senzorii Ditec

MODULUL PLUS
	� “Impuls NURSE
	 Impuls Deschidere
	 Impuls Închidere 
	 Impuls deschidere de 

	 urgență

Motoare DUNKERMOTOREN™ 
ND și  HD cu encodere 
încorporate
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Calitate de top în orice detaliu

Digital & conectat

Aplicații diverse

Performante ridicate 
și durabilitate mare

Sigur

Componente 
simplificate

Elegant

Panou de comandă cu 
display digital și navigare cu 
4 butoane

Sistem de deblocare 
încorporat

Sistem de urgență cu 
baterii  de 12 V și  24V

Cărucioare cu rolă centrală 
ajustabilă (anti-deraere) și 
rulmenți dublii pentru fiecare 
rolă.

Plăci de fixare comune 
pentru uși Ditec cu 
tâmplărie, uși Ditec 
din sticlă și pentru alte 
usi comerciale

Sisteme de închidere 
standard, antipanică și 
bistabile
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DAS200, O ALEGERE VERDE
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 Directiva RoHS 2011/65/EU: restricție pentru utilizarea 
  substanțelor periculoase 
 �1907/2006/EC REACH: Înregistrare, Evaluare, 
Autorizare și resctricționare de Chimicale

 �Transformator cu întrerupere pentru 
consum redus de energie

 �Ambalaj realizat din hârtie presată rezistentă 
produsă în mod sustenabil

 �Cod QR pentru descarcare simplă și rapidă de 
manuale

Ditec DAS200 Performanțe superioare

Ditec DAS200 este proiectat în jurul conceptului de utilitate și siguranță a tuturor utilizatorilor, folosind cele mai avansate 
tehnologii și cele mai calitative materiale și componente
Din acest motiv DAS200 poate să ofere performanțe deosebite in cazul deschiderii utile, greutății maxime a ușii și a timpilor de 
deschidere sau închidere

DE LA EXTRA ÎNGUST LA EXTRA LARG
Cu gama de uși culisante DAS200, puteți acoperii o gama 
variată de aplicații, icluzând deschideri foarte înguste sau 
foarte largi
	 DAS200/DAS200HD de la 715 mm la 3,240 mm 
	� DAS200T de la 1,100 mm la 4,320 mm

CAMPION LA CATEGORIA GREA 
DAS200 vă permite să alegeți ușor dintr-o gamă variată de 
profile și să oferiți diferite nivele de performanță dpdv al 
greutații, asta însemnând că noul operator poate ușor 
răspunde tuturor aplicațiilor
	 �DAS200 până la 120 kg pentru o aripă și  

			     200 kg pentru 2 aripi 
	 �DAS200HD până la 150 kg pentru o aripă  și  

			         280 kg pentru 2 aripi
	 �DAS200T până la 240 kg pentru aripi 1+1 și  

			      320 kg pentru aripi 2+2 

ATĂT DE RAPID ȘI DE SILENȚIOS PE CÂT ESTE 
NEVOIE
Panoul ce comandă al DAS200  vine cu un soft inovativ care 
controlează dinamic toți parametrii pentru a maximiza 
performanțele de deschidere și închidere pentru orice greutate 
a ușii.
În practică, DAS200 prezintă una din cele mai rapide accelerări 
și incetiniri, care rezultă în timpi de deschidere record.
Datorită sistemului de control al mișcării, utilizarea garniturii 
fonice și a suprafeței  perfect plane a căii de rulare, DAS200 
este un operator super silențios, perfect pentru medii de lucru 
silențioase
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Ditec DAS200 Design nou, accesorii noi

• 2006/42/EC - Machinery Directive 
• 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility Directive
• 2011/65/EU - RoHS Restriction of Hazardous Substances
• 1907/2006/EC - REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
• EN 16005 - Powered pedestrian door
• DIN 18650 - 1 and 2 - Powered pedestrian door
• EN 60335 - 1 and 2 - Safety electrical appliances
• EN ISO 13849 - 1 - Safety of machinery

 ÎN CONFORMITATE CU TOATE DIRECTIVELE ȘI STANDARDELE EU

COM501ES
Programator de funcții digital cu modul 
Bluetooth și intrare RJ45 pentru 
terminalul de configurare

COM502ES
Programator de funcții digital cu modul 
Bluetooth

COM500ES
Programator electronic digital

COM501MKS
Programator de funcții mecanic, cu cheie

COM500ER
Programator electronic digital cu cheie

COM501MHS
Programator mecanic de funcții cu 
comutator

COM501ER
Programator de funcții digital cu 
modul Bluetooth, intrare RJ45 pentru 
terminalul de configurare cu activare 
prin cheie

DAS900CTI
Interfață Bluetooth pentru conexiune 
directă între panoul de comandă și 
Configuratorul de Culisare

DAS11M8 
N° 4 piesă de fixare (n° 2 aripi) pentru 
AC1356, PAM16 și PAM30

DAS18M8 
N° 4 piesă de fixare (n° 2 aripi) pentru 
AC4255 și AC4870

DAS40M8 
N° 4 placă de fixare (n° 2 wings) pentru 
ALU48

DAS35M8 
N° 4 placă de fixare (n° 2 aripi) pentru 
PAMH60



Cert. n. 0957/6

DAS200 DAS200HD DAS200T

Descriere automatizare pentru uși culisante automatizare pentru uși culisante
automatizare pentru uși culisante 
telescopice

Greutatea maxima a ușii
120 kg (1 aripa) 
200 kg (2 aripi)

150 kg (1 aripa) 
280 kg (2 aripi)

240 kg (1+1 aripi) 
320 kg (2+2 aripi)

Gol util
715 - 3215 mm (1 aripa) 
790 - 3240 mm (2 aripi)

715 - 3215 mm (1 aripa) 
840 - 3240 mm (2 aripi)

1103 - 4320 mm (1+1 aripi) 
1600 - 4320 mm (2+2 aripi)

Dimensiune produs 120 x 185 x L mm 120 x 185 x L mm 120 x 265 x L mm

Viteza maximă de deschidere și 
închidere (2 aripi) 1.6 m/s 1.6 m/s 1.6 m/s

Alimentare 110 V ~/240 V ~ 50/60 Hz 110 V ~/240 V ~ 50/60 Hz 110 V ~/240 V ~ 50/60 Hz

Consum 75 W 150 W 150 W

Alimentare  accesorii 24 V=/0.64 A 24 V=/1 A 24 V=/1 A

Grad de protecție IP20 IP20 IP20

Certificare TÜV TÜV TÜV

Panou de comandă 1DAS20QE 1DAS20HDQE 1DAS20HDQE

DAS200 DAS200HD - DAS200T
Panou de comandă 1DAS20QE 1DAS20HDQE
Alimentare 110 V ~/240 V ~ 50/60 Hz 110 V~ /240 V ~ 50/60 Hz

Baterii 12V sau 24 V (opționale) 12V sau 24 V (opționale)

Reglarea sensibilității la obstacol

Detecție obstacol (oprire la deschidere sau inversie la închidere)

Reglare automată a deschiderii in funcție de trafic

Hold to open 0 - 60 s 0 - 60 s

Timp de staționare în deschidere 0 - 60 s 0 - 60 s

Funcție de sincronizare (cu altă ușă)  (opțional cu DAS902MP)  (opțional cu DAS902MP)

Funcție de siguranță la deschidere (limitarea vitezei)

Funcție de economisire a bateriei în cazul lipsei de curent

Mișcare de reversie de urgență cu senzor de prezență  (conform cu EN16005)  (conform cu EN16005)

Test de siguranță și de monitorizare a siguranței  (conform cu EN16005)  (conform cu EN16005)

Comenzi de deschidere/închidere independente  (opțional cu DAS902MP)  (opțional cu DAS902MP)

Funcție ,,NURSE,,  (opțional cu DAS902MP)  (opțional cu DAS902MP)

Funcție ,,FIRE ALARM,,  (opțional cu DAS902MP)  (opțional cu DAS902MP)

Funcție de deschidere de urgență  (opțional cu DAS902MP)  (opțional cu DAS902MP)

Specificații tehnice

Funcții de bază

Cod. P228B - 04/2020 
Ditec DAS200 
gdp milano 186465ORȚI AUTOMATE RO S.R.L.

Str. Ioan Plavoșin nr. 12, Timișoara
Tel: +40 726 282 021
csaba.karman@ditec.hu


