
Descriere Dod 14 Dod 15

SPECIFICAȚII TEHNICE

Panou de comandă
E1A pentru un motor de 230V AC                            
cu receptor radio încorporat E1T pentru un motor 400V AC, trifazat

Alimentare 230 V AC / 50 Hz 400 V AC / 50 Hz

Alimentare motor 230 V AC - 5 A 400 V AC / 1 x 6 A

Alimentare accesorii 24 V DC / 0.5 A 24 V DC / 0.5 A

Temperatura de funcționare
-20°C / + 55°C  sau 
-35°C / +55°C cu NIO activat -20°C + 55°C

Clasa de protecție a panoului IP55 IP55

Dimensiunile panoului de comandă (mm) 187x261x105 187x261x105

INPUTS

Deschiderea
La comun cu controlul pornirii, selectat prin 
microcontacte

La comun cu controlul pornirii, selectat prin 
microcontacte

Deschidere parțială  doar cu telecomandă

Închiderea
La comun cu oprirea de urgență, care poate fi 
reglată prin siguranță fuzibilă

Controlul opririi

Controlul pornirii
La comun cu controlul deschiderii, selectat 
prin microcontact

La comun cu controlul deschiderii, selectat 
prin microcontact

Hold-to-run

OUTPUTURI

Lumină de avertizare 230 V AC 24 V DC

Lumină de avertizare a porții deschise (ON/OFF)  prin limitatorul de cursă  prin limitatorul de cursă

Lumină de asistare  până la  60 W

FUNCȚII PROGRAMABILE

Reglarea forței Transformator cu selectare electronică

Perioada de funcționare Reglabilă

Închidere automată Reglabilă Reglabilă

FUNCȚII DE PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ

Oprire de urgență

Închidere de siguranță (inversie)

Protocol de testare automată (pentru sistemele de siguranță 
automate)

ODS- Obstruction Detection System  (la detectarea unui obstacol 
ușa se oprește sau î-și inversează mișcarea)  cu margine de siguranță activă

NIO- sistem antiîngheț

ACCESORII OPȚIONALE

Margine de siguranță activă de 8.2 KΩ  cu accesorii  cu accesorii

Buclă magnetică  cu LAB9  cu LAB9
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Ditec Dod
Motoare pentru uși secționale cu 
contragreutăți
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UȘOR DE 
INSTALAT
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PUTERNIC



Ditec Dod
Design modern și rafinat
Instalare ușoară și rapidă, adaptabilă oricărei structuri

Gama de produse 

Descriere Dod 14* Dod 15*

Putere 60 Nm 65 Nm

Motor Monofazat Trifazat

* Poate fi deblocat cu cablu, acționare manuală a ușii.

Ușurință la instalare
Montat direct pe tamburul porții sau prin pinion cu lanț, face 
inutilă montarea altor sisteme de acționare, cu consecințe 
directe asupra costului și timpului de instalare.
Capat de cursă ajustabil. Ciclul de deschidere gestionat de 
reductor ajuta la protejarea întregului mecanism al porții, iar 
dimensiunea mică îl fac potrivit chiar și în locurile unde spațiul 
este restrâns.
Sistemul Ditec Dod este dotat cu accesorii de siguranță 
conform normelor în vigoare

Caracteristici distincte
 Motor de 230V și 3Ah pentru utilizare intensivă
 Protecție cu sondă de temperatură și echipare cu frână 

 electrică și limitator de cursă
  Montare axială

Accesorii specifice
 Sistem de deschidere manuală cu lanț sau manetă
 Lanț
 Montare pe ax

Dimensiuni
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Exemplu de instalare și 
caracteristici tehnici

Descriere Dod 14 Dod 15

Motor electromecanic pentru porți secționale pentru porți secționale

Limitator de cursă rotativ rotativ

Index de mentenanță 4 - intensiv 4 - intensiv

Funcționare intermitentă
S2 = 30 min 
S3 = 50%

S2 = 30 min 
S3 = 50%

Putere absorbită 230 V AC / 50 Hz 400 V AC / 50 Hz

Alimentare 3 A 1.2 A

Forță 60 Nm 65 Nm

RPM-ul axului 22 RPM 32 RPM

Sistem de acționare manuală
cu lanț
cu manetă

cu lanț
cu manetă

Temperatura de operare
-20°C / +55°C 
(-35°C / +55°C cu NIO activat) -20°C / +55°C

Clasa de protecție IP 40 IP 40

Dimensiuni (mm) 135x264x350 135x264x350

Panou de comandă E1A E1T

Specificații tehnice

Ditec Dod- Model de instalare

panou de comandă

motor

lampă de semnalizare


