
Descoperiți întreaga gamă de 
produse Ditec pe
www.ditecentrematic.com !

margine de sigurană

buclă magnetică

telecomandă

comutator cu 
cheie Fotocelule de 

perete

fotocelulă montată 
pe suport 

lampă de semnalizare

cremlieră

INTELIGENT
Ditec ION include un protocol de 
autoînvățare rapidă a cursei, care 
inregistrează toate pozițiile de oprire, 
ajustându-se la cele mai diverse situații.

ENCODER VIRTUAL DE 24V
Pentru monitorizare electronică 
constantă a tuturor forțelor de impact 
și detectare imediată a obstacolelor, 
asigurând oprirea motorului sau 
inversarea mișcării (dacă programat ca 
atare) . Limitatoare magnetice opționale.
Adițional, în cazul lipsei de curent, panoul 
de comnandă trece automat pe 
alimentare din baterii (opțional).

VERSATIL 
Din panoul de comandă este posibilă 
programarea exactă a poziției și 
vitezei pe tot parcusul cursei, 
permițând reglarea accelerației, 
incetinirii și pornirii în timpul 
deschiderii sau închiderii.

SETTING

Exemplu de instalare

motorfotocelulă montată
 pe suport 
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Specificații tehnice

Descriere ION 4 ION 6

Greutatea maximă a porții 400 kg 600 kg

Controlul forței encoder virtual encoder virtual

Lățimea maximă a deschiderii 12 m 12 m

Clasa de utilizare frecventă-testat până la 150,000 de cicluri frecventă-testat până la 150,000 de cicluri

Alimentare 230 V AC - 50-60 Hz 230 V AC - 50-60 Hz

Consum 24 V DC 24 V DC

Alimentare motor 0.45 A 0.6 A

Putere 600 N consum la pornire 800 N consum la pornire

Viteza de deschidere și închidere 0.1 - 0.3 m/s 0.1 - 0.3 m/s

Sistem pentru deblocare manuală cu cheie cu cheie

Temperatura de funcționare -20°C/+55°C (-35°C/+55°C cu NIO activat)

Clasa de protecție IP 44 IP 44

Panou de comandă LCU48 LCU48

Funcțiile principale ale sistemului
SPECIFICAȚII TEHNICE

Panou de comandă cu radio încorporat

Frecvența radio 433.92 MHz standard,  
868.35 MHz cu ZENPRS/ZENPR2

Alimentare 230 V AC - 50/60 Hz

Accessories power supply 24 V DC / 0.3A

Alimentare accesorii

Economisire de energie consum redus in stand-by

Temperatură de funcționare -20°C +55°C condiții standard 
-35°C +55°C cu NIO activat

IMPUTURI

Deschidere cu control al forței de pornire care poate 
fi selectat din monitor

Deschidere parțială

Control închidere cu oprire de urgență ușor de selectat din 
display

Control al opririi
prin telecomandă sau la comun cu 
deschiderea parțială, selectabil din 
display 

Control al forței la pornire

Comandă Holt-to-RUN

Controlul închiderii automate prin 
echipamente externe de temporizare

la comun cu deschiderea parțială, 
selectabil din display

OUTPUT

Lampă de semnalizare 24 V DC

Electrically operated lock   la comun cu lampa de semnalizare

Lumina de avertizare la deschidere 
(PORNIT-OPRIT)  la comun cu lampa de semnalizare

Lumină de avertizare intermitentă la 
deschidere   la comun cu lampa de semnalizare

Lumină de asistență   la comun cu lampa de semnalizare

FUNCȚII PROGRAMABILE

Limitator de cursă encoder virtual

Configurarea funcțiilor programabile display și butoane de navigare

Reglarea forței Electronic

Reglare viteză

Pornire/Oprire graduală reglabil

Frânare/Încetinire reglabil

Apropiere de oprire reglabil

Închidere automată reglabilă

Memorare integrată a evenimentelor 
(contor și alarme recente)

actualizare FW   folosind Amigo

FUNCȚII de PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ

Oprire de urgență

Închidere de protecție (inversia mișcării)

Protocol de testare automată (pentru 
sistemele de autotestare)

ODS- Sitem de decție a obstrucției (oprește 
sau inversează mișcarea porții în cazul 
detecției unui obstacol)

NIO- sitem antiîngheț

ACCESORII OPȚIONALE

Baterii   cu ION SBU

Pregătit pentru integrare baterii

Conexiune pentru panouri solare   cu IONSBU

Margine de siguranță 8,2 KΩ   cu accesoriile GOPAV sau SOF

Buclă magnetică   cu LAB9
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Ditec ION
Automatizare pentru porți culisante de 
până la 600 kg

RO

INTELIGENT

SIGUR

ADAPTABIL
SETTING



Ditec ION

placă din oțel inoxidabil 
cu ancore, pentru o  
fixare sigură de sol telecomandă

garnitură de cauciuc pentru 
firele de alimentare, pentru a 
izola perfect interiorul.

Microcontact de deblocare 
pentru mai multă siguranță 
când automatizarea este pe 

manual.

Bază din aluminiu turnat sub 
presiune pentru a asigura 

robustețe

Mufă pentru accesorii cu 
testare automată, de ex. 
margini de siguranță sau 

bucle magnetice

display cu doua caractere 
și butoane de navigare 
pentru  programare și 

diagnostic ușor

sistem de deblocare 
ușor de folosit 

piese de fixare din oțel

suport pentru placa de oțel

panou de comanda digital,
protejat de carcasă

transparentă

înalțime ajustabilă 
pentru a garanta o 
aliniere perfectă cu 
cremaliera

terminale ușor de 
accesat pentru o 
instalare ușoară

O gamă completă. A echipă dedicată de specialiști. Excelență in design și tehnologie. Pasiune pentru a fi diferit.
Entrematic este un partener complet pentru automatizările de acces, acumulând expertiză de specialitate și mărci cunoscute.
Ditec este o marcă de succes de peste 40 de ani, oferind o gamă completă de sisteme de automatizare pentru porți, uși automate 
pietonale și uși rapide PVC

Ditec ION este noua gamă de motoare pentru porți culisante, proiectat să ofere calitate și rezistență îndelungată, ușor de instalat și de 
întreținut. Gama este compusă din două motoare de 400 și 600 kg, care au ambele un panou de comandă ușor de utilizat.

EXPERTIZA NOASTRĂ LA DISPOZITIȚIA DVS.

terminal de 
alimentare protejat 
de sigutanță fuzibilă



Ditec ION   un produs versatil

•  2014/30/EU - EMCD - Electromagnetic Compatibility Directive
•  2014/53/EU - RED - Radio Equipment Directive
•  2006/42/CE - Machines Directive - (Annex II-B; Annex II-A; Annex I-Chapter 1)
•  Harmonised EU Standards: EN ISO 13849-1 and EN ISO 13849-2; EN 60335-1; EN61000-6-3; EN61000-6-2; ETSI EN 300 220-1; 

ETSI EN 300 220-2; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3
•  Other standards / technical specifications applied: EN12445; EN62233; EN55014-1

PROTOCOL DE AUTOREGLARE,  
meniu asista, setări predefinite!

-  protocol de autoreglare, care inregistrează automat toate 
pozițiile de oprire prin doua operațiuni, adaptându-se și celor 
mai complexe nevoi de instalare

-  meniu asistat (WZ) pentru o configurare simplă și rapidă a 
automatizării

-  placă de oțel (opțional) pentru a evita lucrările de adaptare in 
cazul schimbarii unui motor vechi 

- piesa specială (pregaurită) de fixare pentru inlocuirea vechilor 
 motoare Cross3E

- trei configuratii predefinite pentru utilizare unifamilială sau de 
 locuințe comune. Dar asta nu e tot: modulul de memorie 
 interschimbabil vă permite să copiați pe el toate setările făcute 
 și sa le transferți rapid pe altă automatizare nouă. 

- in cazul eventualelor interferențe sunt disponibile frecvențele 
 de 433.92 MHz și 868.65 MHz

ION6:  SAME ACELEAȘI AVANTAJE CA LA ION6 DAR 
PENTRU PORȚI DE 600 KG

NOUL PANOU DE COMANDĂ DIGITAL
vine în ajutorul tău

-  posibilitatea de a fi conform cu cerințele pentru forța de 
impact, fără a fi nevoie de montarea marginii de siguranță.

-  in conformitate cu standardul 13849 cu sau fără margine de 
siguranță

-  pregătit pentru instalrea limitatorilor magnetici pentru o 
acuratețe mai mare a capetelor de cursă

-  senzorul de temperatură reglează funcționarea motorului în 
cazul temperaturilor scazute (NIO-No Ice Option) și îl protejează 
în cazul supraîncălzirii.

- mod stand-by de economisire energie prin deconectarea 
 accesoriilor 

Piese de fixare mari, 
pentru o fixare mai 
solidă Pinion din oțel

Transformator de 
mare capacitate

ÎN DEPLINĂ CONFORMITATE CU STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE EUROPENE



ACCESORII DITEC ION SUNT UȘOR DE ALES

Ditec ION   funcții ale unei game premium

Manetă de deblocare de la 
distanță
opționali pentru ION4 și ION6

Placă de prindere
-  din oțel, pentru adaptare la înlocuirea 

unor automatizari mai vechi

Limitatori de cursă magnetici  
opționali pentru ION4 și ION6

Controler
pentru a gestiona bateriile și panoul 
solar

-  Contorul de operațiuni ține evidența numarului total de cicluri 
de funcționare

-  Contorizarea secundară poate fi setată sa semnaleze prin 
lampă o perioadă de mentenanță aleasa de dvs

-  Posibilitatea de parolare al accesului la panoul de comandă, 
pentru a permite doar accesul personalului calificat.

-  Diagnostic integrat cu contor de cicluri si înregistrare ale 
ultimelor erori, vizibile pe display

-  În cazul intervențiilor majore, 
de azi nu mai este nevoie să 
demontati toată automatizarea. 
Doar îndepartați panoul de 
comandă desfăcând doar 2 
suruburi și puteți accesa ușor 
partea mecanică.

AUTOMATIZARE
proiectata pentru dvs!

MENTENANȚĂ
nu a fost niciodată mai simplă

Ditec ION este pregatit să acomodeze noul protocol de criptare 
a transmisiei radio AES-128, asfel veți putea utiliza telecomenzile 
din seria ZEN in modul de criptare AES-128-bit, facând astfel 
imposibilă clonarea telecomenzilor. Dar asta nu e totul! 
Panoul de comandă este capabil sa decripteze 
telecomenzi instalate cu un cod programat de 
dvs. (folosind modul PROTECTED configurat via 
ZEN Pad)

Noul sistem de încărcare prelungeste durata de viață a bateriei 
și reduce durata de încărcare. Și datorită acestui fapt, este acum  
posibilă crearea unei elimentări exclusiv solare.

protejat de sistemul AES-128 și de 
funcția PROTECTED

MANAGAMENT OPTIMIZAT   
al încărcării bateriei

Acum este posibilă deschiderea porții cu telefonul, prin 
Bluetoth, activând  acreditări permanente sau temporare în 
funcție de necesitățile de zi cu zi.( accesoriu opțional)

În cazul unei pane de curent este posibilă deblocarea 
automatizării de la distanță.
Tot de la distanță se poate reveni pe modul automat fără a fi 
nevoie de deplasarea la motor.

ACCES UȘOR ȘI SIGUR   
prin aplicație mobilă

COMODITATEA ÎN PRIM PLAN
deblocare manuală de la distanță

Cremaliere
- din naylon, cu șuruburi autoforante-28x20x1000mm
-  din oțel, cu șuruburi și piese de prindere
  30x12x1000mm 


