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Descriere NRG90TXF NRG90TXE NRG90TRE NRG140TXE
Motor pentru uși secționale pentru uși secționale pentru uși secționale pentru uși secționale

Limitatoare de cursă limitatoare mecanice encoder encoder encoder

Cuplu / Forță 90 Nm 90 Nm 90 Nm 140 Nm

Greutatea maximă a ușii 400 Kg 400 Kg 400 Kg 650 Kg

Rotația axului rpm 21 RPM 21 RPM 21 RPM 18 RPM

Ax gol (O) 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm

Cuplul de susținere 450 Nm 450 Nm 450 Nm 500 Nm

Alimentare 400 V AC / 50 Hz 400 V AC / 50 Hz 400 V AC / 50 Hz 400 V AC / 50 Hz

Putere 2,2 A 2,2 A 2,2 A 2,3 A

Putere maximă 800 W 800 W 800 W 870 W

Cicluri maxime / oră 20 20 20 20

Rotații maxime controlate de limitatoare 18 18 18 18

Sistem de eliberare pentru deschidere manuală
operare de urgență 
manuală cu lanț

operare de urgență 
manuală cu lanț eliberare rapidă

operare de urgență 
manuală cu lanț

Temperatura de operare -20°C / +60°C -20°C / +60°C -20°C / +60°C -20°C / +60°C

Nivel de protecție IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Panou de comandă EL400 EL500E EL500E EL500E

Cod. N227B - 01/2020 
Ditec NRG

Specificații tehnice

Funcțiile principale ale sistemului
Descriere EL400 EL500E
Frecvența radio 433,92 MHz cu NRGZENX1 433,92 MHz cu NRGZENX1
Alimentare 400 V AC-50/60 Hz 400 V AC-50/60 Hz
Alimentare  motor 3 x 400 V AC - P max 2,2 kW 3 x 400 V AC - P max 4 kW / 3 x 230 V AC - P max 2,3 kW
Alimentare accesorii 24 V DC / 0,100 A 24 V DC / 0,250 A

Furnizarea comutatorului de limită limitatoare mecanice 
Pre-cablat pentru limitatoare de cursă mecanice.
Compatibil cu encoderul

Control deschidere   
Controlul deschiderii parțiale configurabil
Control închidere   
Control oprire   
Control step-by-step configurabil configurabil
Control hold-to-run configurabil configurabil
Gestionarea automată a contactelor de închidere configurabil configurabil
Marginea de siguranță activă la 8,2 KΩ  partajat cu marginea de siguranță optică
Marginea optică de siguranță  partajat cu rezistența de 8,2 kΩ

Lampă de semnalizare 230 V AC
230 V c.a.partajat cu lumina de curtoazie sau dedicat cu 
NRGFTL

Lumina de curtoazie  cu NRGFTL  partajat cu lampa de semnalizare sau dedicat cu NRGFTL
Lampă de avertizare deschidere poartă (PORNIT / OPRIT)  cu NRGFTL configurabil
Configurarea funcțiilor programabile Butoane de navigare Butoane de afișare și navigare
Force adjustment  
Timpul de funcționare   
Configurarea poziției limitei de deplasare de la tabloul 
electric  
Oprire de urgență   
Închidere sigură (inversare)   
Instalație de testare a siguranței (pentru dispozitive de 
autotestare automată)   
ODS - Sistem de detectare a obstacolelor   
Buclă magnetică   cu LAB9 și CONT1  cu LAB9 și CONT1
Temperatura de operare -10°C  + 50°C -10°C  + 50°C
Nivelul de protecție al panoului de comandă IP 54 IP 54
Dimensiune panou de comandă 210 x 305 x 120 210 x 305 x 120



www.automaticentrance.ro

400 V
ENCODER

Ditec NRG
Automatizare pentru uși  secționale
de până la 140 Nm și  650 kg

ROU

GAMĂ COMPLETĂ

ENCODER 

PUTERNIC



Ditec NRG

• 2014/30/EU - EMCD - Electromagnetic Compatibility Directive 
• 2006/42/CE - Machines Directive - (Annex II-B; Annex II-A; Annex I-Chapter 1)
• 2014/53/EU - RED - Radio Equipment Directive
• �Harmonised EU Standards: EN 60335-1; EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-6-4; EN61000 4-3 + A1 + A2
• �TÜV certificate conformity for EL500E control unit with: EN 12453; EN 12445

Ditec NGR este o gamă de sisteme de automatizare nereversibile trifazate pentru uși secționale industriale și comerciale de până 
la 650 Kg. Sistemul de automatizare poate fi instalat cu transmisie directă pe tamburul ușii sau prin intermediul unui lanț de 
transmisie.

ÎN CONFORMITATE TOTALA CU NORMELE ȘI DIRECTIVELE EU	

PLUG
& play

- lanț de operare de urgență manuală 
   pre asamblat  
- �Precablare între motor și panoul de 

comandă pentru limitatoarele de cursă  și 
alimentare (NRGCAB5)

- suport cu fante pentru o instalare perfectă

PANOU DE CONTROL 
gata de utilizare  

-	�cablaj pre-instalat cu 3P + N + PE
   industrial cu butoane plug and push
- panouri de comandă gata de conectare la
	 ultima generație de margini de siguranță
	 optice și rezistive de 8,2 kΩ

 OPERARE   
 manuală

- �motoare cu lanț: în timpul funcționării manuale, 
reductorul  rămâne mereu conectat la ușă. 
Dacă arcul ușii s-ar rupe,  nu va exista nici un 
pericol de cădere al ușii.

-	�motor cu decuplare rapidă: manevra de 
urgență este mai rapidă. Ușa și dispozitivul de 
frânare automată sunt deconectate. Angrenajul 
nu mai susține ușa și este necesară o frână de 
siguranță cu arc

Limite mecanice
- 2 came verzi pentru limita 
de cursă (limite în deschidere 
și închidere)
- 2 came roșii pentru limite 
de siguranță
- 2 came galbene pentru 
control auxiliare

Terminal AMP
pre-cablat NRGCAB

Cable gland, for a tidy wiring 
avoiding cables pinching - �Sistem de acționare manuală 

de urgență precablat
 (NRG90TXF, NRG90TXE,
 NRG140TXE). Versiune cu
 decuplare rapidă disponibilă
 (NRG90TRE)

Limita digitală
encoder



Descoperiți întreaga gamă de 
produse Ditec pe
www.ditecentrematic.com !

fotocelulă

fotocelulă

panou 
de comandă

GAMĂ COMPLETĂ
Trei motoare de 90 Nm și unul de 
140 Nm; versiuni cu limită mecanică 
cu 6 came sau  encoder. Operare 
manuală de urgență cu lanț sau 
mecanism de eliberare rapidă.

PUTERNIC
Versiunile trifazate de 400 V asigură
cuplu de pornire ridicat.
Motor pentru uși secționale de până 
la 650 kg.

ENCODER
Reglarea exactă limitelor de cursă 
din panoul de comandă fără a fi 
nevoie de accesarea motorului.

Exemplu de instalare

400 V
ENCODER

lampă 
semnalizare

telecomandă

Eliberare manuală de urgență
sistem cu lanț

Limitatoare mecanice 

Eliberare manuală de urgență
sistem cu lanț

Encoder

Decuplare rapidă
Encoder

Eliberare manuală de urgență
sistem cu lanț

Encoder

NRG90TXF NRG90TXE NRG90TRE NRG140TXE

motor

90 Nm 140 Nm90 Nm90 Nm


