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Ditec NeoS 600 SuperFast
Sistem de automatizare pentru porți 
culisante de pâna la 600kg și viteză de 
pană la 40cm/sec

RO

RAPID

ROBUST ȘI 
DURABIL

SIGUR ȘI 
VERSATIL

SIGUR, VERSATIL...

- monitorizare electronica constantă a forțelor de impact și 
  dectectare imediată a obstacolelor garantează că motorul se 
  oprește sau își inversează sensul ( dacă este programat) când se 
  detectează obstacole
-  ajustare precisă și permanentă a poziției  și vitezei, permițând 

reglarea accelerației, încetinirii, pornirii și distanței de încetinire în 
timpul deschiderii și închiderii.

- opritoare magnetice incluse
- plăci de fixare cu forma și grosime diferite permit o instalare 
  corectă in toate situațiile, iar suruburile de ajustare pot fi folosite 
  pentru un reglaj milimetric
-  tprogramarea este ușurată de display și de butoanele de navigare 

ușor accesibile. Instalarea motorului se face în doi pași rapizi

...EXTREM DE RAPID!

Datorita noului motor, 
al materialelor de 
calitate folosite 
și al reproiectării 
transmisiei, se 
garantează o viteză de 
pănâ la 40cm/sec.



Specificații tehnice
Caracteristici NeoS 600 SF

Motor
pentru porți culisante de 
pâna la 600kg

Limitator de cursă             mecanic+encoder 

Greutatea maximă a porții 600 kg

Lățimea maximă a deschiderii 20 m

Clasa de utilizare 4 -  intensivă

Funcționarea intermintentă S2 = 30 min; S3 = 50%

Alimentarea 230 V AC - 50-60 Hz

Alimentarea motorului 24 V DC 

Curent 1.5 A

Forța 500 N

Viteză de deschidere și închidere 0,1 - 0,4 m/s

Sistem pentru deblocare manuală cu cheie

Temperatura de funcționare
-20°C/+55°C 
(-35°C/+55°C cu activarea NIO   

Protecția IP 24D 

Panoul de comandă CS12E (încorporat) 
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Cod. N217B - 06/2019 
Ditec NeoS 600 SuperFast 

gdp milano 177665

• 2014/30/EU - EMCD - Electromagnetic Compatibility Directive 
• 2014/53/EU - RED - Radio Equipment Directive
• 2006/42/CE - Machines Directive - (Annex II-B; Annex II-A; Annex I-Chapter 1)
•  Harmonised EU Standards: EN ISO 13849-1 and EN ISO 13849-2; EN61000-6-3; EN61000-6-2; ETSI EN 300 220-1; 

ETSI  EN 300 220-2; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3 
• Other standards / technical specifications applied: EN12445; EN62233; EN55014-1
• ITT tests passed with active and passive safety edge (EN 12453)

ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE EU

LIPSA GRIJILOR:  
robust, durabil și fiabil de-a lungul timpului
-  bază din aluminiu turnat pentru o robustețe neegalată 

-  gresant de înalta calitate, autonivelant, pentru a  ține transmisia 
permanent gresată 

-  tipul de materiale și structurarea interna pieselor sunt gândite pentru a 
ține la distanță umiditatea, praful sau insectele 

- senzorul de temperatură reglează cu finețe performanțele motorului 
  chiar și în frig, gheață sau zapadă. (funcția NIO-No Ice Option)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Panoul de comandă ref. CS12E cu receptor încorporat

Frecvența radio 433.92 MHz standard 868.35 MHz with 
ZENPR2 

Alimentarea accesoriilor 24 V DC / 0.3 A 

Controlul mișcării Encoder virtual

Limitator

IMPUT-uri

Controlul deschiderii

Deschiderea partială  cu telecomandă

Controlul închiderii Combinat cu oprirea de urgență, 
selectabil de pe display

Controlul opririi   cu telecomandă

Controlul mișcării

Comanda Hold-to-run  selectare prin display

OUTPUT-uri

Lampă de semnalizare 24 V DC 

FUNCȚII PROGRAMABILE 

Configurarea funcțiilor programabile Display si butoane de selectare

Reglarea forței Electronic 

Reglearea vitezei

Pornire graduală/oprire graduală Programabil

Frînare/Încetinire Programabil

Apropierea de oprire Programabil

Timp de funcționare Programabil

Închidere automată Programabil

Actualizări FW  folosind Amigo

FUNCȚII DE PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ

Oprire de urgență

Închidere de siguranță (inversia mișcarii)

Testare de siguranță  (pentru echipamente de siguranță 
automate)

ODS-Obstruction Detection System (face ca poarta să se 
oprească și să meargă în sens invers la întâlnirea unui 
obstacol)

NIO-sistem antiângheț

ACESORII OPȚIONALE

Baterii  cu placă de încărcare

Suport pentru sistem automat cu baterii integrate

Sistem de alimentare solară independentă  cu placă de încărcare

Rezistență electrică de 8.2 KΩ   cu accesorii GOPAV sau SOF

Buclă magnetică   cu  LAB9 

Ditec NeoS 600 SF completează gama Ditec NeoS, 
automatizări pentru porți glisante de 300 Kg, 400 
Kg, 600 Kg și 1000 Kg cu panou de control integrat.


