
www.automaticentrance.ro

ROUDitec Sprint
Pur și simplu, tot confortul pe care l-ai 
dorit vreodată
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Frumos
Aspect plăcut, ideal și 
pentru medii mai 
sofisticate.
Disponibil în versiunea din 
plastic, negru sau gri deschis, sau 
în versiunea aluminiu, pentru spații 
interioare de înaltă clasă, fie în 
rezidențiale, fie în birouri, studiouri 
și hoteluri.

Modular
Linia modulară, pentru 
fiecare cerință.
Puteți alege carcasa de 
aluminiu sau cea din plastic,  
sursa de alimentare la 24 V DC (fără 
transformator) sau 230 V AC, sau 
bateriile de backup.

Simplu
Ușor de instalat, ușor 
de utilizat.
Greutatea redusă, bateria 
opțională și dispunerea com-
ponentelor permit o instalare 
mecanică și electrică rapidă.



Motor de 24 V cu encoder
Placă de fixare

Set baterie

Panou de comandă

Buton de selecție a funcției

Suport braț

 Butonul pornit/oprit

Carcasă din plastic

Capac din aluminiu
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Ditec Sprint
Automatizare pentru uși batante
Facilitează mișcarea și îmbunătățește calitatea vieții

Frumos. Noua automatizare Ditec Spring, datorită aspectului 
său neutru și elegant, este soluția ideală atât pentru medii 
rezidențiale, cât și pentru medii de înaltă clasă, precum stu-
diouri profesionale, magazine, birouri și hoteluri.
Disponibil în  gri deschis, negru sau aluminiu satinat, este 
potrivit pentru ușile interioare batante de până la 110 kg.

Simplu de asamblat și instalat datorită plăcii de fixare cu 
greutate redusă și reglajelor care pot fi setate pe cardul elec-
tronic.
Configurare simplă în funcție de preferințele și cerințele 
utilizatorului, datorită modurilor PUSH & GO și LOW ENERGY, 
pentru o ușurință totală de utilizare.

Modular. Este posibil să selectați operatorul cu alimentare 24 
V DC sau 230 V AC cu capacul dorit, cel mai potrivit braț și să 
adăugați baterii, dacă este necesar: instalatorii trebuie doar să 
selecteze ceea ce au cu adevărat nevoie și dacă doresc să 
poată integra selectoare, senzori și celelalte accesorii Ditec 
pentru o instalare mai completă.

Componentele principale

Gamă de produse

Operator Alimentare Carcasă Transformator

SPRINTV 230 V AC aluminium

SPRINTP 230 V AC
gri deschis  
plastic

SPRINTPN 230 V AC
negru  
plastic

SPRINTLV 24 V DC aluminium

SPRINTL 24 V DC
gri deschis 
plastic

SPRINTLN 24 V DC
negru  
plastic

SPRINTV - SPRINTLV

SPRINTP - SPRINTL

SPRINTPN - SPRINTLN

Caracteristici

Tipul operației
deschiderea și închiderea 
motorului

Management cinematic encoder

Capacitate maximă 
(vezi schema de funcționare) 110 kg

Test de durabilitate 1,000,000 cicluri de ușă

Grad de protecție IP30

Protecție electrică
class I 
class II (capac de plastic)

Temperatura de operare
-20°C / +55°C 
(-10°C / +50°C with batteries)

Viteza de deschidere 3 ÷ 6 s/90° (reglabil)

Viteza de închidere 4 ÷ 7 s/90° (reglabil)

Timpul de pauză a ușii deschise 0 ÷ 30 s

Dimensiunile produsului (mm) 79x93x450

Greutatea produsului 4 kg



La construirea sistemului, utilizați doar accesorii și dispozitive de siguranță Ditec. Fiecare automatizare Ditec are marcajul 
CE și este proiectată și construită în conformitate cu cerințele de siguranță ale Directivei privind utilajele (2006/42 / CE), ale 
Directivei de compatibilitate electromagnetică (2004/108 / CE) și ale Directivei de joasă tensiune (2006/42 / CE). 95 / CE) și a altor 
directive, legi, standarde specifice pentru produse și situații speciale. Compania își rezervă dreptul de a face modificări care ar 
putea îmbunătăți produsele. Din acest motiv, detaliile tehnice date nu sunt obligatorii. Fotografiile au fost făcute cu acordul celor 
implicați sau în locații publice. Informații suplimentare pot fi găsite în manualele tehnice disponibile pe site-ul web:  
www.ditecentrematic.com

PORȚI AUTOMATE RO S.R.L.
Str. Ioan Plavoșin nr. 12, Timișoara 
Tel: +40 726 282 021
csaba.karman@ditec.hu
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Accesorii și multe altele

Certificări

MD
Directiva privind mașinile

EMCD
Directiva de compatibilitate 

electromagnetică

LVD
Directiva de joasă tensiune

EN 16005
Standard de siguranță pentru 

utilizator

Accesorii specifice
  SPRINTBAT: set de baterii
 SPRINTSET: card de configurare pentru activarea 

 funcțiilor speciale
 COMH: selector de funcții 
 COMK: selector de funcții cu cheie

Brațele de mișcare
  SBA: braț cu mișcare articulată
 SPRINTBRAS: braț cu mișcare articulată în trei secțiuni 

 pentru ușile care se deschid spre interior; automatizarea 
 văzută din lateral
  SBS: braț cu mișcare de culisare

SBA

SPRINTBRAS

SBS

Diagramă de funcționare

vizualizați partea operatorului
  deschidere prin împingere (PUSH)      deschidere prin tragere (PULL)


