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Putere crescută, control perfect 
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Putere maximă
Ditec DAB205 este 
automatizarea de ușă 
pietonală cu cea mai mare 
putere și durabilitate.
Caracteristicile speciale fac ca acest 
produs să poată fi montat in toate 
spațiile publice și comerciale, 
incluzând spitale, aeroporturi sau 
alte zone cu trafic foarte intens.
DAB205 poate mișca uși batante de 
până la 400kg! 

Siguranța maximă
Noul operator Ditec 
DAB205 este soluția 
perfectă și din punct de 
vedere al siguranței și fiabilității, 
pentru aplicațiile cele mai grele. Este 
conform cu toate standardele și 
directivele europene, incluzând noul 
standard 16005, fiind testat pana la 
1.000.000 de cicluri.
Ca element de siguranță suplimentară 
în locații speciale, este disponibilă și 
funcția LOW ENERGY.

Adaptabilitate maximă
Cu Ditec DAB205 totul 
este mai simplu: un 
singur motor și două brațe 
fac posibilă configurarea 
oricărui tip de intrare. Dacă este 
necesar, se poate crea o soluție 
potrivită prin adăugarea de baterii, 
senzori de siguranță și selectoare 
de funcții.
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Ditec DAB205
Ditec DAB205 este soluția ideală pentru orice 
tip de automatizare, oferind putere mare și 
control maxim, pentru o performanță 
care este tot timpul fiabilă și sigură

Performanță
  Brațul poate mișca uși de pană la 400kg, motorul servoasistat 

cu arc, garantează o mișcare de închidere etanșă, în timp 
ce encoderul asigură un control perfect al mișcării brațelor.

  Componentele mecanice din oțel dur și rezistentul motor 
Dunker, garantează o fiabilitate excepțională a operatorului.

 Ditec DAB205 a fost testat pană la 1 milion de cicluri.
  Control dinamic perfect și pentru ușile duble, oferind 

multiple posibilități de control al mișcării (suprapunere, 
contact, fără contact, ieșire dublă).

Ușor de utilizat
  Foarte ușor de configurat: un singur opertor potrivit pentru 

toate aplicațiile și 2 tipuri de brațe, prin împingere și prin 
tragere, inclisiv pentru aplicații ca ieșire de incendiu.

  Multe accesorii mecanice, ca extindere de braț sau de ax, 
pentru adaptare perfectă la nevoile locației.

  Diagrame de configurații sunt disponibile (pentru securitate 
și siguranță) pentru a putea adăuga funcții și moduri de 
funcționare suplimentare.

  Gamă largă pentru variante de utilizare, ca de exemplu 
PUSH&GO și POWER ASSIST, pentru a raspunde nevoilor 
diferite din teren.

Siguranță 
  Ditec DAB205 este conform cu toate directivele și 

standardele europene, inclusiv standardul EN16005
  Siguranța poate fi garantată și de monitorizarea prin 

senzori de siguranță
  În cazul panei de curent, un kit de baterii poate 

asigura funcționarea de durata (opțional)
  IEste sigur și datorită unui LED care arată statusul 

ușii si al unui LED special pentru alarmă de incediu 
(ambele opționale)  o caracteristică venită in ajutorul 
utilizatorului.

  Ditec DAB205 a obținut certificarea SP SITAC pentru uși 
de incediu.

Placă de fixare

Capac

Capac lateral

Alimentare

Card de siguranță 
(prevenirea forțării sau 

accidentului)
Panou electric

Prelungitor pentru 
axul brațului

selector de funcții 
ON/OFF/HOLD OPEN

selector de funcții 
ON/OFF/HOLD OPEN

Motor

Carcasă 

Componente principale

Caracteristici principale

Tip de operare
deschiderea motorului, închiderea 
arcului și motorului

Management kinematic encoder

Capacitate maximă 
(vezi schema de funcționare) 400 kg

Test de durabilitate 1.000.000 de cicluri 

Grad de protecție IP20

Protecție electrică Clasa 1

Temperatura de operare -20°C / +45°C 

Viteză de deschidere 2,5 ÷ 12 s (0°-80°) (reglabil)

Viteză de închidere 4 ÷ 12 s (90°-10°) (reglabil)

Timp de pauză a ușii deschise 1,5÷30 s

Dimensiuni (mm) 111 x 131 x 720

Greutatea 16 kg



La construirea sistemului, utilizați doar accesorii și dispozitive de siguranță Ditec. Fiecare automatizare Ditec are marcajul 
CE și este proiectată și construită în conformitate cu cerințele de siguranță ale Directivei privind utilajele (2006/42 / CE), ale 
Directivei de compatibilitate electromagnetică (2004/108 / CE) și ale Directivei de joasă tensiune (2006/42 / CE). 95 / CE) și a altor 
directive, legi, standarde specifice pentru produse și situații speciale. Compania își rezervă dreptul de a face modificări care 
ar putea îmbunătăți produsele. Din acest motiv, detaliile tehnice date nu sunt obligatorii. Fotografiile au fost făcute cu acordul 
celor implicați sau în locații publice. Informații suplimentare pot fi găsite în manualele tehnice disponibile pe site-ul web: www.
ditecentrematic.com

PORȚI AUTOMATE RO S.R.L.
Str. Ioan Plavoșin nr. 12, Timișoara 
Tel: +40 726 282 021
csaba.karman@ditec.hu
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Accesorii și multe altele

Certificări

MD
Machine Directive

EMCD
Electromagnetic 

Compatibility Directive

LVD
Low Voltage  

Directive

EN 16005
User Safety Standard

FIRE-
RESISTANCE 

CERTIFICATION

Brațele de mișcare
  DAB805PSA2: braț cu mișcare articulată și pentru 

aplicații ca ieșire de incendiu
  DAB805PLA2: braț cu miscare culisantă și pentru 

aplicații ca ieșire de incediu
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Diagrama de funcționare

vedere laterală motor
  deschidere prin împingere (PUSH)        deschidere prin tragere (PULL)

DAB805PSA2

DAB805PLA2

Accesorii specifice
  DAB905MSW:Micro-întrerupător pentru alimentarea yalei 

electromecanice in cazul lipsei de curent (recomandat 
pentru aplicațiile de ieșire incendiu)

  DAB905LED: kit RESET si de indicare incendiu
  DAB905RSD: kit RESET pentru indicare incediu
  DAB905BAT2: kit baterii

  DAB905ESE: unitate de extensie pentru securitate
  DAB905ESA: unitate de extensie pentru siguranță
  DAB905SYN: cablu de sincronizare
  COM400MHB: selector de funcții mecanic
  COM400MKB: selector de funții cu cheie


