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Funcțiile principale ale sistemului

ACCESORIILE POTRIVITE SUNT UȘOR DE ALES

Card 
pentru controlul Bluetooth utilizând o 
aplicație pentru smartphone și gestionarea 
acreditării de acces

Modul receptor 868 MHz

Controler
pentru gestionarea bateriilor și a 
energiei solare, complet cu suporturi de 
asamblare

Baterii
Complete, în cutie dedicată
- 2 x baterie 2 Ah + cutie mică IP55
- 2 x baterie 6,5 Ah + cutie mare IP55

Descriere LCU30H LCU40H

Panou de comandă
pentru 1 sau 2 motoare de 24 volți DC cu decodor radio 
încorporat și modul receptor 433 MHz

pentru 1 sau 2 motoare de 24 volți DC cu decodor radio 
încorporat și modul receptor 433 MHz

433 MHz -> 868 MHz Modul receptor interschimbabil
Alimentare 230 V - 50/60 Hz 230 V - 50/60 Hz
Baterii (ca accesoriu opțional) (ca accesoriu opțional)
Alimentare motor 24 V DC / 2 x 6 A 24 V DC / 2 x 12 A

Motoare compatibile
Ditec PWR25H, Ditec PWR35H, Ditec ARCBH,  
Ditec Facil 

Ditec PWR25H, Ditec PWR35H, Ditec PWR50H/HV/HR, 
Ditec ARCBH/1BH, Ditec Facil, Ditec Cubic, Ditec DOR 

Alimentare accesorii 24 V DC / 0.3 A direct - 0.5 A max. 24 V DC / 0.5 A direct
Blocare electromecanică
Lampă semnalizare 24 V DC 24 V DC

Lampă de avertizare  poartă deschisă
Partajat cu blocare electromecanică sau lumină de 
asistență

Furnizare limit-switch
Encoder virtual (control viteză și decelerare)
Reglarea setărilor de pe afișaj de pe afișaj
Frânare / încetinire
Pornire graduală/ Oprire lentă
Setarea timpului
Control deschidere
Control al deschiderii parțiale
Controlul închiderii
Controlul opririi
Controlul mișcarii
Controlul Hold-to-run
Timp de închidere automată reglabil
Contact pentru gestionarea automată a închiderii
Oprire de urgență
Închidere de siguranță (inversare)
Test de siguranță (pentru dispozitive de siguranță cu auto-testare)
NIO - Sistem antigel
Mod verde (consum de așteptare <1 W)

Registru de date integrat (contoare și istoricul alarmelor recente) (poate fi vizualizat pe ecran)
(poate fi vizualizat pe ecran și pe computer cu SW 
Amigo)

Datalogging extins cu micro SD (înregistrări detaliate pentru 
fiecare eveniment)  (can be viewed on PC with SW Amigo)
Actualizare FW prin USB / Micro SD
Temperatura de Operare -20°C / +55°C (-35°C / +55°C cu NIO activat) -20°C / +55°C (-35°C / +55°C cu NIO activat)
Grad de protecție IP55 IP55
Dimensiuni produs (mm) 187x261x105 238x357x120
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Entrematic LCU

O gamă completă. O echipă dedicată de specialiști. Tehnologie și design excelente. Pasionat de a fi diferit.
Entrematic este un partener comercial cu o gamă completă în sectorul automatizării intrărilor, care combină cunoștințe specializate 
și mărci de profil.
Marca Ditec este lider mondial de mai bine de 40 de ani, oferind o gamă completă de sisteme de automatizare pentru porți, uși 
automate și uși rapide PVC.

EXPERTIZA NOASTRĂ LA DISPOZIȚIA DVS

Entrematic LCU este noua gamă de panouri de comandă multifuncționale pentru unul sau două motoare DC de 24 Volți pentru 
porți batante. Disponibil în două versiuni: LCU30H pentru motoare de până la 6 A și LCU40H pentru motoare de până la 12 A.
Ambele panouri facilitează utilizarea afișajului pentru a configura poziția și viteza în orice moment, permițând ajustarea pentru 
accelerație, decelerare, timp de pornire, distanță de încetinire și viteză de apropiere în timpul deschiderii și închiderii.
Poarta poate fi acum deschisă și închisă prin Bluetooth cu o aplicație pentru smartphone, iar acreditările de acces sunt ușor de 
gestionat (cu un accesoriu opțional).

afișaj din două cifre și butoane 
de navigare pentru configurare și 
diagnosticare ușoare

carcasă pentru control plug-in și carduri 
de siguranță (margini de siguranță cu 
auto-testare, detector de mișcare buclă 
magnetică, modul de deschidere a porții 
Bluetooth și gestionare acreditării de 
acces)

memorie detașabilă pentru a salva 
setările de operare pentru duplicarea 
pe o altă unitate de control și pentru 
programarea telecomenzilor Card electronic cu protecție din plastic, poate fi 

îndepărtat dacă sunt instalate accesorii suplimentare

Modul receptor 
radio 433/868 MHz, 

detașabil și schimbabil

- monitorizarea constantă a forțelor de impact și detectarea
 imediată a obstacolelor, asigurând oprirea motorului sau
 mișcarea inversată (dacă este configurată) atunci când sunt
 detectate obstacole
-  setarea precisă a vitezei cu posibilitatea de a configura 

încetinirea și timpul de pornire, prevenind stresul mecanic în 
timpul închiderii sau deschiderii

-  posibilitatea de a respecta valorile de impact fără a fi nevoie 
de montarea marginilor de siguranță active.

-  conform standardului 13849 cu sau fără instalarea marginilor 
active

-  procedura de auto-învățare simplificată de butoanele de afișare 
și navigare. Parametrii de operare sunt configurați în doar doi 
pași

- în cazul unei întreruperi temporare de curent, există posibilitatea
 conectării la baterii, pentru a garanta funcționarea continuă
 și a permite sistemului să efectueze un număr mare de
 mișcări până ce alimentarea cu energie electrică este
 restabilită
-   deschidere parțială pentru acces pietonal, prin telecomandă
 sau control dedicat (de exemplu, comutator cu cheie)

SIGURANȚA PE PRIMUL LOC  
datorită encoderului virtual

VERSATIL  
Panou de comandă 

Entrematic LCU30H
Pentru motoare de până la 6 A

Entrematic LCU40H
Pentru motoare de până la 12 A
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•  2014/30/EU - EMCD - Electromagnetic Compatibility Directive
•  2014/53/EU - RED - Radio Equipment Directive
•  2006/42/EC - Machines Directive (Annex II-B; Annex II-A; Annex I-Chapter 1)
•  Harmonised EU Standards: EN ISO 13849-1 and EN ISO 13849-2 (certified by TÜV Rheinland only for LCU40H); EN 60335-1; 

EN61000-6-3; EN61000-6-2; ETSI EN 300 220-1; ETSI EN 300 220-2; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3

CONFORMITATE COMPLETĂ CU DIRECTIVELE ȘI STANDARDELE UE

Funcții noi pentru dvs. și clienții dvs.

CONFIGURAȚI CU UȘURINȚĂ  
pe LCU40H

ȘI DACĂ NU PUTEȚI  
rezolva o problemă

Panoul poate fi complet îndepărtat, pentru o comoditate 
îmbunătățită în timpul cablării, o vizualizare mai bună a 
afișajului și o inserare mai simplă a bateriilor în spate

-  deschiderea, închiderea și oprirea contactelor dedicate
- contact pentru gestionarea automată a închiderii
- contact pentru a indica starea porții

- diagnostice integrate cu contoare și istoric pentru cele mai 
   recente alarme, vizibile pe afișajul panoului (LCU30H și LCU40H)

-  diagnosticare aprofundată cu înregistrarea tuturor 
evenimentelor pe un card micro SD (pe LCU40H). Datele pot 
fi afișate și analizate cu precizie cu software **

Slot Micro SD pentru 
datalogging extins pe 
LCU40H

În majoritatea instalațiilor rezidențiale cu utilizare medie, panoul 
de control este în regim de așteptare în jur de 90% din timp și 
activ doar 10% din timp.
Noua caracteristică a modului VERDE, deja inclusă în LCU40H, 
a fost concepută pentru a reduce consumul de energie electrică 
în timpul de așteptare, oferind economii imediate facturilor de 
energie electrică.

Noul controler al bateriei (opțional) nu numai că reglează 
încărcarea bateriei, dar are caracteristici suplimentare: 
monitorizează în mod constant dacă alimentarea sistemului să 
se facă printr-o baterie reîncărcabilă cu energie solară sau dacă 
este necesară utilizarea energiei electrice.
Acest lucru face posibilă instalarea sistemelor alimentate 
exclusiv cu energie solară, în modul stand alone.

Poarta poate fi acum deschisă și închisă prin Bluetooth sau prin 
aplicație pentru smartphone, iar acreditările de acces sunt ușor 
de gestionat, inclusiv pe perioade specifice de timp.

* disponibil începând din septembrie 2017

AVANTAJE NUMEROASE PENTRU CLIENTII DUMNEAVOASTRĂ 
soluțiile avansate tehnologic fac ca sistemul să fie ușor de vândut

Mod VERDE
se pot face economii imediate datorită 
controlului asupra consumului

TEHNOLOGIA HIBRIDĂ
pentru optimizarea consumului

ACCES SIMPLU ȘI SIGUR
prin smartphone și acreditări de 
acces*

**www.ditecentrematic.com/download


