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Descriere automatizare pentru uși culisante

Mod de acționare unitate electromecanică

Motor 24 V DC cu encoder

Alimentare 
100 V ÷ 240 V 
50/60 Hz

Puterea nominală maximă 75 W

Puterea auxiliară 0.64 A @ 24 V DC

Temperatura de operare -20°C / +50°C

Grad de protecție IP20

Dimensiuni (H x D x L) 120x140xL mm

Lungimea maximă a operatorului 4400 mm

Greutatea maximă a canatului 120 kg (1 canat) / 160 kg (2 canate)

Viteza de deschidere și închidere
Ușă cu două canate de 1,0 m / s 
(reglabilă)

Timp de stationare deschisă 0-60 s (reglabil)

Lațimea maximă a pasajului 
(cu suprapunere de 50 mm fix/mobil)

2115 mm (1 canat) 
1070 mm x 2 (2 canate)

Test de anduranta 1 milion de cicluri

Cod. P220B - 09/2017 
Ditec DAS107PLUS 
gdp milano 167365

DAS801LOK
încuietoare cu eliberare externă 

 DAS107B44N 
carcasa L = 4450/6650 mm ALU 
anodizat EURAS C0

 DAS11M8 
kit plăci de fixare pentru AC1356, PAM16 și 
PAM30

 DAS18M8 
kit plăci de fixare pentru AC4255 și 

 DAS40M8 
kit plăci de fixare pentru ALU48

DAS801LOKA
încuietoare 

DAS107C44G 
capac L = 4450/6650 mm 

DAS107C44N 
capac L = 4450/6650 mm ALU 
anodizat EURAS C0

DAS901BAT1
set baterii, sursă de alimentare de 12 V numai 
pentru uz de urgență

DAS902BAT2
set de baterii, sursă de alimentare de 24 V 
pentru utilizare de rezervă

Ditec DAS107PLUS este disponibil ca un kit de asamblare, 
incluzând toate piesele pentru configurarea unui operator, 

inclusiv suportul ușii și plăcile de fixare pentru cadrul 
comercial (2995).

Specificații tehnice

Accesorii specifice

Performanța ușii

Exemplu de instalare

Selector de 
programe, 
cu cheie

Senzori de 
siguranță

Senzori de 
deschidere și 
siguranță

Senzor de 
siguranțăCapac din 

aluminiu



www.automaticentrance.ro

ROUDitec DAS107PLUS
Automatizare pentru uși culisante, 
concepută pentru a vă ușura viața

INSTALARE 
RAPIDĂ

LOGISTICĂ 
UȘOARĂ

CALITATE ȘI 
FIABIILITATE



Setare ușoară și precisă cu 
afișaj de 2 cifre

Carcasă de aluminiu 
anodizat 4450/6650 mm

Selector de funcții cu  cheie 
pentru 5 moduri de operare

Motor DUNKERMOTOREN 
™ cu encoder încorporat

Baterie de urgență sau de 
rezervă (opțional)

Conectori Plug & PlayAlimentare cu gama largă 
100 V ÷ 240 V; 50/60 Hz

Cărucior cu roți de tehnopolimer 
Dupont ™ Delrin® și sistem 
antiderapant
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Ditec DAS107PLUS
Ditec DAS107PLUS este noua soluție competitivă care încorporează calitatea și expertiza de renume mondial al Entrematic.
Un nou operator de ușă culisantă, capabil să satisfacă toate cerințele din medii comerciale standard, cu greutatea cadrului de 
până la 160 kg. Proiectat pentru a fi ușor și rapid de instalat, Ditec DAS107PLUS este alegerea perfectă pentru profesioniștii din 
automatizarea ușilor care caută un cost de inventar redus și o ușurință de întreținere.

A complete range. A dedicated team of specialists. Excellent technology and design. Passionate to be different.
Entrematic is a commercial partner with a complete range in the entrance-automation sector, which combines specialised know-
how and high-profile brands.
The Ditec brand has been a world leader for more than 40 years, offering a complete range of automation systems for gates, 
automatic doors and high-speed doors.

OUR EXPERTISE AT YOUR SERVICE

Înălțimea de 120 mm este dimensiunea potrivită pentru a avea o 
automatizare subțire, cu o instalare și întreținere prietenoase
Cu o estetică neutră și plăcută, Ditec DAS107PLUS îndeplinește 
cerințele clădirilor moderne.

DESIGN INTELIGENT: subțire și confortabil!



M

•  2014/30/EU - EMCD - Electromagnetic Compatibility Directive
•  2006/42/EC - Machines Directive
•  Harmonised EU Standards: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014;  

EN 60335-2-103:2015 (certified by TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011

CONFORMITATE COMPLETĂ CU DIRECTIVELE ȘI STANDARDELE UE

Ditec DAS107PLUS este noul operator de ușă culisantă care se concentrează pe nevoile 
clienților noștri și oferă componente de înaltă calitate la valoarea corectă:
  Operator electromecanic performant pentru greutatea ușii de până la 160 kg
  Testat până la 1 milion de cicluri
 Automatizare cu durabilitate mare, cu 24 V DC DUNKERMOTOREN ™ cu encoder 

încorporat
  Roți ranforsate din tehnopolimer în DUPONT ™ Delrin®
 Complet certificat și testat de TÜV SÜD

Conceput pentru o instalare simplă și eficientă, puține componente de asamblat și câțiva pași 
pentru configurare. Ditec DAS107PLUS este soluția de economisire a timpului pentru orice 
nevoie:
 Conectorii Plug & Play
  Mod de pornire automat de auto-învățare, cu detectare automată a:  

    - greutatății canatelor
       - deschiderea maximă
       - prezența dispozitivului de yala și a tipologiei acesteia (de securitate, de
   siguranță)
       - baterii de urgență și de rezervă
  Setare ușoară și precisă a panoului de comandă cu programare digitală și doar câțiva 

parametri cheie
 Alimentare cu comutare, care acoperă o gamă largă de tensiuni electrice (100 V ÷ 240 V; 50/60 Hz)
  Reglare ușoară a cărucioarelor și a curelei

Ditec DAS107PLUS este soluția pentru optimizarea valorii stocurilor și gestionarea logisticii:
 Ușor de comandat: 1 kit, 1 grindă și 1 capac și sunteți gata să începeți cu operatorul dvs
  Kitul convenabil include transformator, motor, unitate de comandă, cărucioare, selector de 

programe și consolă
 Lungimea disponibilă a grinzii și capacului: 4450 și 6650 mm
  Gama largă de accesorii pentru a finaliza profesionist instalarea
  Un suport de ușă pentru fiecare aplicație, proiectat pentru profilul de canat de sticlă Ditec, seria 

de profiluri DITEC PAM și ALU și orice alte profile comerciale.

CALITATE ȘI FIABILITATE

INSTALARE RAPIDĂ

LOGISTICĂ UȘOARĂ

Calitate și performanțe fără compromisuri

CANATE DIN STICLĂ CANATE CU PROFIL DE ALUMINIU

AC1356 2995 for 
commercial 
frames

ALU48 PAM16 and 
PAM30

AC4255 AC4870 ACV


